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LEGENDA:

Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -  jezdnia

Nawierzchnia z kruszywa - pobocza

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - droga dla pieszych i rowerów

Nawierzchnia z kostki betonowej - droga dla pieszych

Zieleńce/ Skarpy

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej -
skrzyżowanie wyniesione

Kanalizacja deszczowa

Krawężnik betonowy 20x30cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Krawędź pobocza

Ogrodzenia do rozbiórki

Krawężnik betonowy typu najazdowego 20x22cm

Nawierzchnia z kruszywa -  zjazdy, dowiązania

Ogrodzenia

Projektowane podziały ZRID

Nawierzchnia z kostki betonowej granitowej -
skrzyżowanie wyniesione

Kierunki spływu wód opadowych w rowach
Kierunki spływu wód opadowych na nawierzchni

Opornik betonowy  12x25 cm

Krawędź jezdni

Nawierzchnia z płyt ażurowych

Nawierzchnia z kostki betonowej - miejsca parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej - zatoka autobusowa
Projektowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Rampy dla pieszych z płytek bet. z fakturą dla niewidomych
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Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr
1937B Siemień Nadrzeczny- Pniewo długości ok. 3 400 m.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Łomży
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